TOK PRORAČUNA LANČANOG PRENOSNIKA
Polazni podaci: 

Osno rastojanje a [mm]

Broj zubaca manjeg lančanika z1

Broj obrtaja manjeg lačanika n1 [o/min]

Snaga elektro motora P [kW]

Potrebni radni časovi t [h]

Režim rada


Uslovi rada

 Korak lanca 
 Izbor se vrši u funkciji osnog rastojanja. Za usvojeni odnos  a  i P iz preporučenog intervala
 a = (30 do 50)p  i  zadatog osnog rastojanja  a izračunava se potreban korak p.

Potrebno je uskladiti sa standardnim vrednostima koraka lanca T. 7.1 ME II. Očitati mere usvojenog lanca iz iste tablice.

Izbor broja redova lanca
Izbor se vrši u funkciji broja obrtaja n1, koraka lanca p i snage koja treba da se prenese PEM prema dijagramu 7.1. Sa dijagrama očitati nominalnu snagu lanca P0. Očitati karakteristike lanca sa usvojenim brojem redova T.7.1 MEII.
Prenosni odnos

Izbor se vrši u funkciji broja zubaca manjeg lančanika prema T. 7.4 ME II
Izračunati broj zubaca većeg lančanika (z2) i broj obrtaja  većeg lančanika (n2) iz odnosa
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                 z2 usvojiti veći ceo broj

Podeoni prečnici lančanika
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Provera nosivosti usvojenog lanca

Zahteva se   
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, ako odnos nije ispunjen izvršiti ponovni izbor lanca veće nosivosti.
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Ka faktor osnog rastojanja T.7.7 MEII
KL faktor vrste lanca T.7.6 MEII
Ku faktor prenosnog odnosa T.7.8 MEII
Kp faktor podmazivanja i radne sredine T.7.9 MEII
KA faktor spoljašnjeg dinamičkog opterećenja T.7.10 MEII
Kx faktor broja lančanika
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Kt faktor radnog veka,   
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Kz faktor broja zubaca manjeg lančanika   
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Provera stepena sigurnosti lanca
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 ,    treba da bude     s>(1.5 do2.5)
FM prekidna sila lanca T.7.1 MEII
Ft obimna sila   
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FC centrifugalna sila     
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q masa po dužnom metru T.7.1 MEII
ξD = (0.15 do 0.20) za valjkaste lance
ξD = (0.04 do 0.05) za zupčaste lance

ξd faktor unutrašnjih dinamičkih sila dat u tabeli
	Korak p mm
	Broj obrtaja malog lančanika u o/min

	
	50
	100
	200
	300
	400
	500
	600
	800
	1000
	2000
	3000
	4000

	12.7
	1
	1.07
	1.14
	1.19
	1.23
	1.25
	1.28
	1.32
	1.34
	1.44
	1.50
	1.55

	15.875
	1
	1.07
	1.15
	1.20
	1.24
	1.26
	1.29
	1.32
	1.35
	1.45
	1.51
	1.56

	19.05
	1.01
	1.08
	1.16
	1.21
	1.24
	1.27
	1.30
	1.34
	1.37
	1.46
	1.52
	1.57

	25.4
	1.03
	1.10
	1.18
	1.23
	1.26
	1.30
	1.32
	1.35
	1.39
	1.49
	
	

	31.75
	1.05
	1.12
	1.20
	1.26
	1.29
	1.32
	1.35
	1.38
	1.42
	
	
	

	38.1
	1.07
	1.15
	1.23
	1.28
	1.32
	1.35
	1.37
	1.41
	1.44
	
	
	

	44.45
	1.09
	1.17
	1.25
	1.31
	1.34
	1.38
	1.40
	1.44
	1.47
	
	
	

	50.8
	1.14
	1.22
	1.30
	1.36
	1.40
	1.43
	1.46
	1.50
	
	
	
	


GEOMETRIJSKE MERE LANČANIKA

Potreban broj članaka lanca
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[image: image15.wmf],  usvojiti prvi veći ceo broj
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  zakružiti na dve decimale

Izbor spojnog članka

Vrši se prema parnosti broja članaka lanca m i veličini koraka lanca p. ( str. 149. MEII )
Stvarno osno rastojanje
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Širina, debljina zubaca lančanika
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Temeni prečnik lančanika


[image: image20.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

=

5

.

0

180

1

0

1

z

ctg

p

d

a

                                     
[image: image21.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

=

5

.

0

180

2

0

2

z

ctg

p

d

a



[image: image22.wmf]1

1

max

1

25

.

1

d

p

D

d

a

-

×

+

=

                                       
[image: image23.wmf]1

2

max

2

25

.

1

d

p

D

d

a

-

×

+

=



[image: image24.wmf]1

1

1

min

1

6

.

1

1

d

p

z

D

d

a

-

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

=

                               
[image: image25.wmf]1

2

2

min

2

6

.

1

1

d

p

z

D

d

a

-

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

=


Podnožni prečnik lančanika
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Poluprečnici međuzublja (odgovarajuća slika 7.21 MEII)
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       usvojiti r1 iz intervala r1min do r1max.
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           usvojiti r2 iz intervala r2min do r2max.

Ugao položaja poluprečnika zabljenja r2
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Zaobljenje širine zuba
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Poluprečnik podnožja zuba
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Širina lančanika
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                                           e korak po širini T.7.1 MEII 
Pečnik ispusta lančanika
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2

05

.

1

180

4

1

2

0

2

-

×

-

×

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

r

g

z

ctg

p

d

s

         usvoji na manji ceo broj.
Prečnik vratila određuje veličinu otvora u lančaniku.

Vezu vratila i lančanika uraditi visokim klinom bez nagiba.
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  zavisi od usvojenog materijala vratila

                            s stepen sigurnosti vratila s = 1.5 do 3.

                          Prečnike vratila standardizovati.

Prečnik glavčine
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    usvojiti ceo broj iz dobijenog intervala

Dužina glavčine
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      usvojiti ceo broj iz dobijenog intervala

Broj paoka

N=3÷4 za D=300÷500mm

N=5÷6 za D=500÷1600mm

N=8 za D=1600÷3000mm

Za D<300mm lančanik raditi kao disk ploču ili ploču sa kružnim otvorima.

Dimenzije paoka

           Poprečni presek paoka je elipsa sa osama a (veća) i b (manja). Uz glavčinu je veći poprečni presek sa osama a0 i b0 uz venac su ose a1 i b1. Opterećenje paoka je savijanje.
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 dozvoljeni napon na savijanje za usvojeni            materijal lančanika.
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          Odnos osa a i b           a : b = (2 ÷ 2,5) : 1
Dimenzije osa uz venac    a1 = 0,8 a0,          b1 = 0,8 b0
          Visina krutosti rebra
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       k=6.....8mm
Radijusi na prelazu paoka na mestu oboda i glavčine
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NAPOMENA: naznačene tablice se nalaze u knjizi MAŠINSKI ELEMENTI 2 za III razred mašinske škole, autori Radivoje Mitrović, Mileta Ristivojević, Zoran Stamenić.
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